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5. WINKELBEDRIJVEN

5.1 Request for Quotation (RFQ)
Het winkelbedrijf stelt zich ten doel bij het opstellen en aanbesteden van RFQ’s de richtlijnen uit 
deze Gedragscode Bronbeveiliging te vermelden.

5.2 Inkoop
Het winkelbedrijf formuleert bronbeveiligingsdoelstellingen binnen het inkoopbeleid. In de 
paragraaf Certificatie Bronbeveiliging staat de exacte plaatsing van het element beschreven, 
opdat de deactivatie later optimaal plaats zal vinden. In het inkoopbeleid wordt geen 
onderscheid gemaakt naar de wijze waarop wordt ingekocht. Parallel import, rest- of 
afkeurpartijen worden op dezelfde wijze behandeld als in de eerste zin geformuleerd. Exacte 
plaatsing van het element dient zoveel mogelijk in overleg met de winkelbedrijven bepaald te 
worden door inbreng van de met technische veiligheid belaste personen. De deactivator dient 
van een zodanige kwaliteit te zijn dat EAS-etiketten tot minimaal 15 cm boven (of voor) de 
bovenkant van de deactivator gedeactiveerd kunnen worden. Dit geldt vanaf de bovenkant van 
de deactivator bij het zogenoemde scannen en bij verticaal gemonteerde scanners.

5.3 Deactiveren
Het winkelbedrijf verplicht zich, bij gebruik van EAS-systemen casu quo de inzet van 
bronbeveiligings-elementen tot het installeren van een werkend deactivatiesysteem. Het 
winkelbedrijf deactiveert bij doorverkoop van partijen. Het winkelbedrijf zorgt voor een 
permanente scholing van zijn (winkel)personeel, waarbij de nadruk ligt op het belang van 100% 
deactivatie.

5.4 Organisatieaanpassingen
Het winkelbedrijf is zich bewust dat het proces van bronbeveiliging aanpassingen kan vereisen 
in de bestaande organisatie, zoals in de logistiek, de informatie- en communicatietechnologie en 
het in- en verkooptraject.

5.5 Internationaal
De brancheorganisatie zal beleid formuleren om (internationale) zusterorganisaties, in eerste 
instantie in Europa, deelgenoot te maken van de Gedragscode Bronbeveiliging Nederland. 
Omgekeerd wordt van de zusterorganisaties gevraagd te zorgen voor terugkoppeling van 
ontwikkelingen op dit gebied. De Gedragscode Bronbeveiliging is in drie talen beschikbaar.
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10. BIJLAGE

Beveiligingselementen geschikt voor bronbeveiliging

• Radio Frequent (RF)
• Frequentie 8.2MHz
• Beveiligingselementen
• 40 x 40mm
• 50 x 50mm
• toepassingsafhankelijke beveiligingselementen
• Ultra Max Akousto Magnetische technologie (AM)
• Beveiligingselementen
• 45,21 x 10,67 x 1,89mm
• toepassingsafhankelijke beveiligingselementen
• Electro Magnetisch (EM)
• Beveiligingselementen
• 63,5 x ymm
• toepassingsafhankelijke beveiligingselementen
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